Технические требования к файлам для цифровой печати
Общие требования к файлам

1. В названиях папок и файлов не допускается использование русских букв. 

2. Самораскрывающиеся архивные файлы не принимаются.
3. Для разделения слов и знаков в названии файла допускается использование нижнего подчеркивания «_»

Файлы верстки для подготовки в печать

В печать принимаются только файлы формата *.ai, *.eps (не выше CS6), подготовленные в AdobeIllustrator.
Все детали конструкции (топер, боковины и т.д.) должны быть собраны в одном  файле верстки (*.ai  или *.eps)

Отдельно необходимо предоставить preview этого файла.
Также необходимо отдельно предоставить все растровые изображения, подлинкованные в файл верстки в форматах *.tif, *.psd.

Векторный  файл верстки должен содержать 2 слоя: 

1 слой: Контуры деталей
2 слой: Печатное изображение 

Неиспользуемые цвета, объекты и слои должны быть удалены из файла.
Файл не должен содержать векторных эффектов наложения, теней. Все подобные эффекты должны быть растрированы!

Шрифты в макете должны быть переведены в кривые.
Для более качественного, четкого изображения рекомендуем логотипы и текст оставлять в векторном виде. 

​​
Цветовые модели
  цветовая модель: CMYK; 
  не должны содержать плашечных цветов, пантонов (если не оговорено иное);
  профиль печати: ISOCoatedv2 300% (ECI); 

  разрешение растровых изображений: 150 - 300 dpi; 

  размер готового изображения в масштабе 1:1; 

  отсутствие альфа-каналов; 

  отсутствие компрессии;
  вынос за обрезной формат (доливка) по периметру не меньше 5-10 мм.
